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Diametro dei volani / Diameter of saw wheels 
Diamètre des volants /
Diámetro de los volantes

mm. 800

Max. altezza di taglio / Max. cutting height /
Max. hauteur de coupe  / Max altura de corte mm. 400

Max. larghezza di taglio/ Max.cutting width 
Largeur de coupe / Max ancho de corte mm. 780

Max. larghezza della lama / Max. blade width 
Largeur max. de la lame /
Max ancho de la hoja

mm. 80x0,8

Max. e min. lunghezza della lama / Max. and 
min. blade length / Longueur max. et min. de 
la lame / Max y min largo de la hoja

mm. 5530/5380

Velocità dei volani / Wheels speed / Vitesse 
des volants / Velocidad de los volantes

giri/min
R.P.M. 680

Altezza piano da terra / Height of table from 
floor / Hauteur de la table au-dessus du sol / 
Altura mesa del suelo

mm. 950

Dimensioni piano / Table size / Dimensions 
de la table / Dimensiones mesa de trabajo  mm.

Inclinazione piano / Table inclination 
Inclinaison de la table / Inclinacion mesa de 
trabajo

15°

Potenza motore / Motor power
Puissance du moteur / Potencia motor
Bocche di aspirazione / Sawdust hoods 
Bouches d’aspiration / Bocas de aspiracion nr. 3

Portata richiesta per impianto di aspirazione 
(velocità dell’aria 35 mt./sec.) / Required 
capacity for extraction system (air speed 35 
mt./sec.) Débit demandé pour l’installation 
d’aspiration (vitesse de l’air 35 mt./sec.) / 
Requesta instalacion de aspiracion

m3/h 3840

Peso netto / Net weight 
Poids net / Peso netto Kg. 700

RVP 210

Altezza rullo di traino / Height of feeding roller 
Hauteur du rouleau d’entraînement /
Altura rodillo de arrastre

mm. 170

Diametro del rullo / Roller diameter 
Diamètre du rouleau /
Diametro del rodillo de arrastre

mm. 200

Altezza squadro a rulli / Height of rollers fence 
Hauteur du guide à rouleaux /
Altura guia a rodillos

mm. 160

Lunghezza squadro a rulli / Length of rollers fence 
Longueur du guide à rouleaux /
Largo guia a rodillos

mm. 420

Apertura max. rullo-lama / Max. roller-blade 
clearance / Ouverture max. du rouleau à la lame
Abiertura max rodillos-cinta

mm. 200

Apertura max. squadro-lama / Max. fence-blade 
clearance / Ouverture max. du guide à la lame / 
Abiertura max guia-cinta

mm. 200

Potenza motore / Motor power / Puissance du 
moteur / Potencia motor  kW 0,75

Velocità di avanzamento variabile / Variable feed 
speed rate / Vitesse d’avance variable / 
Velocidad de arrastre con variador velocidad

mt./min. 1÷28

Peso netto / Net weight / Poids net  / Peso netto Kg. 75


